
正气路老家属区 14 栋东西出入口行人门禁管理系统工程量清单

序号 名称 数量 单位 备注

1

圆孤斜角摆

闸（新购置 2

台，安装 14

栋西侧）

红门：HGT-S01-GSR 箱体材料：304 拉丝不锈钢

工艺标准：激光切割工艺、采用内部焊接，外部焊接区域较少，

外观靓丽

内部结构：钢材框架结构

箱体尺寸：长 1400*宽 200*高 980MM

摆臂长度：550MM

控制信号：开关信号、干节点信号、电平信号、脉冲信号

三菱品牌驱动器,驱动功率为 30w-250w,最大电流 15A

每个通道闸机有安装 4对红外

输入控制信号：全为继电器信号、输入进出有效信号输入各 1路、

数对红外光防尾随电输入、上下到位有效信号输入

工作环境：室内、室外均可 防水等级：优

闸门开、关时间：约 1秒

无故障率：500 万次

刷卡有效中间提示灯：位于盖子中央部位，标配

通行速度:常闭模式 30 人次/分*常开模式 60 人次/分

输出控制信号：全为继电器信号输出、无效信号红

灯输出、报警喇叭信号输出、侧面禁止通行红灯信号输出 2 路、

侧面刷卡引导绿灯输出

防自行车撞击，需与原有各校门保持一致，并提供设备厂家 2 年

质保函

2 台

需与原有各校

门保持一致，

接入到校园一

卡通网络，并

提供设备厂家

2年质保函

2

圆孤斜角摆

闸（移机 3

台，安装 14

栋东侧）

从原位置先拆除、除尘、待基础建设完成后并安装到新的位置,

老家属区 14 栋东侧 1 个宽通道+1 个窄通道，西侧 1 个宽通道，

调试运行等

3 台

3 读卡器 新一代读卡器，有效防止复制卡 6 台
每通道 2个，

进出均需刷卡

4
门禁道闸机

主控板

原有闸机近 4 年未使用，老化严重，需出新后重新配置主控板、

电机，等设备配件恢复运行
3 套 维修 3 片闸机

5 光电开关 霍尔光电控制开关 6 套 每通道 2个

6
一卡通门禁

控制器

TCP/IP,每路均可独立设置白名单 40 万，新中新四门控制器，接

入校园一卡通系统
2 套 东西各 1套

7 地脚螺栓 C14 24 根

8 摆闸隔离岛 浇筑全钢筋混凝土浇筑安全岛，含黄黑反光油漆等 4 套

9 接入交换机

8个 10/100Base-TX 以太网端口；2 个 10/100/1000Base-X SFP

端口，整机交换容量不小于 192Gbps,包转发率不小于 15Mpps，

型号：华三 S5008PV2

2 台



10 光电转换器
TP-LINK TL-FC311A/B-3，SC 光电转换器模块网络监控远距离双

向 3km 机架式
2 套

11 通讯线 RVV6*1.0 150 米

12
光纤链路及

配件

东侧接入到长望楼，西侧接入到图书馆，并配置到校园一卡通网

络确保正常刷卡。
1 项

13
六类防水网

线
六类网线，305 米木盘装，0.5mm 无氧铜，PE 护套，黑色 1 箱

14 设备箱 304 不锈钢 1.5mm，420*380*120cm，内置电源接线板 2 套

15 电源线 RVV3*2.5 400 米

16 辅助材料 1 项

小 计

申购备注： 1.本次设备采购的设备用于正气路老家属区 14 栋东西出入口管理系统建设，系统需满足《出入口

管理系统工程设计规范》等相关规范要求；各竞价单位需根据校方要求和设备采购清单中的品牌所对应的型号

进行报价并上传详细报价附件清单，2.中标单位施工期间相关人员进出场需按照学校防疫要求报备，做好防疫

工作，每日进出需提供 24小时核算报告和健康绿码、无外地停留行程码，3.竞价时需上传设备厂家针对本项

目的授权书、原厂家的 2年质保承诺函以及原厂无缝对接承诺函(需设备厂家加盖公章)否则报价无效, 4.所有参

与竞价的公司须在竞价时提供详细施工方案、制作施工图，未提供符合校方要求施工方案、施工图的竞价无效。

5.总价包含所有人工、材料费及其税费、疫情防护等所有相关费用，若清单中还有材料不足或缺少材料必须自

行添加，不得中标价外额外增加费用。所有参与报价的公司一旦中标，不得以任何理由要求额外增加费用。详

细付款方式在竞价合同中约定。6. 中标单位须配合校方进行设备进行初步验收，验收不合格自行带回。7.整体

质保两年，各竞价单位对本公司能提供的售后服务必需在售后服务栏中具体阐述。8. 本项目须在中标通知发

布后 2日内进场，7日内完工。9.重要提醒：本次新建的正气路老家属区 14栋东西侧出入口相关设备需要接入

到已有的一卡通系统、校园安防综合管理平台及车牌识别管理系统中，是整体校园综合管理系统的扩容和延续，

须无缝接入运行。


